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1 Les éléments du patrimoine a préserver
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2 Le changement de destination
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3 Le réseau électrique
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4 L es Risques

4.1 FEEUDEFORET
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4.2 RISQUES NATURELS

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 17/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 18/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 19/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 20/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 21/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 221123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 23/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 241123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 25/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 26/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 271123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 28/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 29/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D’ AUBERIVES-SUR-VAREZE 30/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 31/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 32/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D’ AUBERIVES-SUR-VAREZE 33/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 34/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 35/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D’ AUBERIVES-SUR-VAREZE 36/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D’ AUBERIVES-SUR-VAREZE 37/123

Version précédente abrogée : version 3.8 de février 2009.

Parties modifiées par rapport a la version précédente :
annexe 1 aléas-risques
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Elle caractérise la plus ou moins grande résistance d'un enjeu a un événement donne.

Le risque est le produit d'un aléa et d'un enjeu.

Le risque majeur se caractérise par sa faible fréquence, sa gravité et l'incapacité de la société
exposeée surpasser |'événement.

2 L'affichage des risques

Divers documents ou études permettent de traduire les risques sur une commune : PPRN, projet de
PPRN « porté a connaissance »{(PPRN PAC), «arrété R111-3 », cartes d'aléas, cartes enjeux risques,
atlas des zones inondables, études hydrauliques...

Les documents connus traitants des risques naturels sont listés dans le fichier « bdd risques » tenu a
jour par la cellule affichage des risques. Il est accessible sous D38-
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Le PSS a pour objet la préservation du libre écoulement des eaux et la conservation des champs
d'inondation. Il constitue une servitude d'utilité publique. Ce plan indique les surfaces considérés

comme submersibles, c'est-a-dire celles qui, résultant de l'observation de phénoménes naturels, sont
fixées en fonction des plus hautes eaux connues.

Guide PLU et risques Version 3.10/ 17 décembre 2009 6/13
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retérence sur les phénomeénes d’inondation pour permettre de mieux saisir les opportunités de

développement en dehors de zones inondables et de développer la conscience du risque chez les Tharebes R111-3 wanr BPRX. & e e, 1 perset & o commune dBre Sipile & cerminey

PREIENGES SEpORE, subventions du fonds Barnier et elle déclenche I'TAL (information acquéreur-locataire}. Annexé au
PLU (ou au POS), il vaut servitude. La prise en compte des risques ne peut aller en-deca de I'arrété
RI11-3.

Guide PLU et risques Version 3.10 / 17 décembre 2009 7/13 Guide PLU et risques Version 3.10/ 17 décembre 2009 8/13
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convient de se reporter aux documents risques utilisés pour connaitre de maniére plus précise la
signification qui leur y était donnée.

Guide PLU et risques Version 3.10 / 17 décembre 2009 9/13
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ANNEXE 1

CORRESPONDANCE
ALEAS - RISQUES

Version 3.10/ 17 décembre 2009

Direction départementale de I'Equipement de I'lsére / service de la prévention des risques

Cuide PLU et risques / version 3.10 / 17 décembre 2009 173

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 45/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 46/123

PLAN LocAL D’'URBANISME



RAPPORT DE PRESENTATION, COMMUNE D' AUBERIVES-SUR-VAREZE 47/123

Il peut arriver qu’'un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont a prendre
en compte.
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Limite supérieure des
renforcements

+ En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit étre mesurée par rapport au terrain naturel initial.

Terrain naturel initial

Définition du RESI

Le Rapport dEmprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de I'emprise au sol en
zone inondable constructible™ de I'ensemble des batiments et remblais y compris rampes d'accés et
talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées
par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai)

partie en zone inondable des parcelles utilisées

" la notion de zone constructible est liée & la nature du projet | une zone rouge devient une zone

Annctrintibla nanie lae Avenntinne A la rAnla aAnArala AlinasncteiictihilitA
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1 Sont interdits :
- tous les projets nouveaux a I'exception de ceux admis a I’article 2 ci-aprés

- hotamment :

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires & la mise en ceuvre d'aménagements
autorisés a l'article 2 ci-aprés

- les aires de stationnement

- le camping caravanage

2 Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de I'article 3 ci-aprés :

- en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m
comptée a partir du pied de digue cété terre :
- les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l'article 4 du titre | respectant les

@ RIAT @ RIAZ

Niveau de référence :

@ en cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- cotes de la crue de référence définie par: @

@ en l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
@ (en RIA7)- + 0,50 m par rappott au terrain naturel
@ (en RIA2) - + 1 m par rapport au terrain naturel

1 Sont interdits :
- tous les projets nouveaux a I'exception de ceux admis a I'article 2 ci-aprés

- hotamment :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires & la mise en ceuvre d'aménagements
autorisés a l'article 2 ci-aprés

- protection et de restauration des sites, des ecosyslemes aquatiques et des zones humides ainsi @ (en RIiA1) - les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés,

que les formations boisées riveraines, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

% . N P @ (en RIA2) - les aires de stationnement
- aménagements hydrauliques concourant & la sécurité civile.

- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les 2 Sont admis, sous réserve de respect des prescriptions de I'article 3 ci-dessous :
extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux - —— - - - - — -
normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; - les exceptions définies par l'article 4 du titre | respectant les conditions énoncées & cet article, sauf

les changements de destination visant a la création de logements

— les clbtures a fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans . — : ! : : _
remblaiement ; - 'extension limitée du logement existant de I'exploitant agricole, forestier ou maraicher, pour son

occupation personnelle ;

- les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux
Annexe 2 guide PLU et risques Version 3.10 / 17 décembre 2009 71725 Annexe 2 guide PLU et risques Version 3.10 / 17 décembre 2009 8/25
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INONDATIONS DE PLAINE

activités agricoles, maraichéres et forestiéres préexistant sur le lieu de leur implantation ;
- les serres tunnels et leurs équipements ;

- les clétures & fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement,

- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20
m2, les installations sanitaires nécessaires a ces équipements, sans remblaiement.

- les aménagements et exploitations temporaires a condition que toutes les dispositions techniques
soient prises pour que ces installations scient démontées et évacuées en temps voulu en cas de

cnantournes et peuts cours aeau.
@ (en Bi2) - les aires de stationnement

2 Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par I'article 1 et sous
réserve du respect des prescriptions définies a 'article 3 ci-aprés, notamment :

- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence a condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et
évacuées en temps voulu en cas de crue.

3 Prescriptions a respecter par les projets admis :

- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

I modifications de batiments existants et extensions de moins de 20 m? .

LG L LI IO U AR T L AL U SR A

- en cas de reconstruction totale d'un batiment, le RES], tel que défini & l'article 3 du titre |, ne devra
pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra étre situé
au dessus du niveau de référence

- les ouvertures des batiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au
dessus du niveau de référence

- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre |

- en cas de reconstruction totale d'un batiment comprenant antérieurement un legement occupé par
I'exploitant, le plancher du nouveau logement devra étre situé au dessus du niveau de référence

@ Bi1 @ Bi2

Niveau de référence :

PLAN LOCAL D’URBANISME
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INONDATIONS DE PLAINE
CRUES RAPIDES DES RIVIERES

du Iotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la

construction.

En cas de reconstruction d'un batiment ou de changement d'affectation, le RESI pourra étre RC
dépassé a concurrence du RESI de la construction préexistante.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantoumnes : voir article 6 du titre | 1 Sontinterdits :
- les ouvertures des batiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au - tous les projets nouveaux a I'exception de ceux admis a I’article 2 ci-aprés
dessus du niveau de référence

- notamment :

- les clbtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans remblaiement. - les remblais autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre d’'aménagements

autorisés a l'article 2 ci-aprés
@ (en Bi1) - les campings-caravanages doivent étre mis hors d'eau.
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CRUES RAPIDES DES RIVIERES

utilisable devra étre situé a un niveau supérieur a celui de la crue de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre |

- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence

@ BC1, @ Bc:

Niveau de référence :

@ (en Bc1) - les campings-caravanages doivent étre mis hors d'eau.
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INONDATIONS EN PIED DE VERSANT

RI’

1 Sont interdits :
- tous les projets nouveaux & I'exception de ceux admis a I'article 2 ci-aprés

- notamment :

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre d'aménagements
autorisés a l'article 2 ci-aprés

- les aires de stationnement

Camping caravanage interdit >
- le camping caravanage

2 Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l'article 3 ci-aprés :

- les exceptions définles a larticle 4 du titre | respectant les conditions énoncées a cet
article

- les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de I’Environnement :

- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accés a ce cours d'eau,

- approvisionnement en eau,
- maitrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,

- lutte contre la nollution.

sefres sans soubassement.

T T

3 Prescriptions applicables aux projets admis
- en cas de reconstruction totale d'un batiment, le RES], tel que défini & I'article 3 du titre |, ne devra
pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra étre situé
a un niveau supérieur a celui de I'inondation de référence.

- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre |

- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de l'inondation de référence

Annexe 2 guide PLU et risques Version 3.10 / 17 décembre 2009 16/25
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1 - Sont interdits :

- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature a
réduire les risques et d'infrastructures de desserte aprés étude d'incidence.

- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de batiments existants et extensions
de moins de 20 m?, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence @ (si
commune faisant partie du schéma directeur de l'agglomération grenobloise) hors des « espaces
urbains centraux », des « espaces prioritaires du confortement urbain » et des « espaces a vocation
économique » définis par le schéma directeur de la région grenobloise

- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant
4 augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

@ (en Bi'2) - le camping-caravanage
@ (en Bi'l) - les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux,

chantournes et petits cours d'eau.
@ (en Bi'2) - les aires de stationnement

2 - Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par I'article 1 et sous réserve du
respect des prescriptions définies a Iarticle 3 ci-aprés, notamment :

- les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence a condition que
toutes les dispositions techniques seient prises pour que ces installations soient démontées et
évacuées en temps voulu en cas de crue.

3 - Prescriptions a respecter par les projets admis :

- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.

- modifications de batiments existants et extensions de moins de 20 m?:
surélévation des équipements et matériels vuinérables au dessus du niveau de référence

PLAN LOCAL D’URBANISME
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lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un batiment ou de changement d’affectation, le RESI| pourra étre dépassé
a concurrence du RESI| de la construction préexistante .

- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 6 du titre |

- les ouvertures des batiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au
dessus du niveau de référence;

- les clétures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront sans remblaiement ;

@ (en Bi'1) - les campings-caravanages doivent étre mis hors d'eau.
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CRUES TORRENTIELLES

RT

Construction interdite en dehors des exceptions définies par l'article 4 du titre | respectant les
conditions énoncées & cet article

Affouillement et exhaussement interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de
nature & réduire les risques ou dans le cadre d'infrastructures de desserte, aprés réalisation d'une
étude d'incidence.

Camping caravanage interdit

LCANHAUDIBCITICIIL HILEIUIL daUl Udlid 18 Caule Ug avdaux L allelidayericii ue [kuie o reuudine 1es
risques ou d'infrastructures de desserte aprés étude d'incidence.

Aires de stationnement interdites

Camping caravanage interdit

Bv

Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par
rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage
déflecteur

Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau

PLAN LOCAL D’URBANISME
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MOUVEMENTS DE TERRAIN CHUTES DE PIERRES ET DE BLOCS
RG RP
Construction interdite en dehors des exceptions définies par I'article 4 du titre | respectant les Construction interdite en dehors des exceptions définies par I'article 4 du titre | respectant les
conditions énoncées 3 cet article conditions énoncées a cet article
Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de Aires de stationnement interdites
nature a réduire les risques ou d'infrastructures de desserte aprés étude géotechnique de stabilité
locale et générale du versant. Camping caravanage interdit
Camping caravanage interdit Bp
Bg Construction autorisée
Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans Aires de stationnement autorisées si protection contre I'impact des blocs
des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités,
d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit Camping caravanage interdit

supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité

PLAN LOCAL D’URBANISME
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Ba

Construction autorisée sous réserve de I'absence d'accés ou d'ouvertures non protégés sur les
facades exposées

Aires de stationnement autorisées sous réserve d'usage interdit durant la période d'enneigement
en l'absence d'ouvrage de protection

Camping caravanage autorisé sous réserve d'usage interdit durant la période d'enneigement

SEISMES

PLAN LOCAL D’URBANISME
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4.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES

PLAN LocAL D’'URBANISME
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4.4 RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
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4.5 REACTUALISATION ET COMPLEMENT DE L'ATLAS DES ZONES INONDABLES

DDAF38 Riviere la Varéze
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2.  ANALYSE DES CRULES SUCCESSIVES SURVENUES

Au cours des quatre dernieres années, la Varéze a connu plusieurs crues successives
a méme de générer des débordements ou des modifications sensibles de son cours
(érosions de berges, coupures de méandres, etc.) Les crues suivantes ont ainsi éte
particulierement ressenties sur le bassin versant :

= Novembre 2002 : deux crues successives survenues respectivement les 17 et 24
= 2 décembre 2003

= 17 avril 2005.

2.1 PHENOMENES OBSERVES ET DEGATS CONSTATES

fate o T S A (O O

PLAN LocAL D’'URBANISME
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Une analyse sommaire de la pluviometrie mesurée au droit des postes les plus
proches lors des episodes de crue recents est recapitulée ci-apres.

» Novembre 2002 La pluie mesurée au cours du mois de novembre est assez
exceptionnelle puisqu’elle atteint 327 mm & Pommier (contre
267 mm a Ampuis). L'ensemble du Bas-Dauphiné a été
concernée par des pluies dépassant en effet 300 mm sur ce
mois. Deux pics de pluies ont été observées, respectivement
autour des 14-16 novembre (entre 80 et 90 mm mesurés en
3 jours) et 23-24 novembre (entre 80 et 90 mm mesurés en
2 jours)

» Décembre 2003 La pluie mesurée a été beaucoup plus concentrée autour des
1% et 2 décembre (entre 106 et 135 mm respectivement a
Pommier et Ampuis). A noter qu'il était dgja tombé
respectivement 55 et 35 mm entre le 26 et le
27 novembre 2003.

» Auvril 2005 La pluie s‘est cette fois concentree entre le 15 et le
17 novembre (entre 116 mm (Pommier) et 133 mm
{Ampuis)). La encore, I'épisode avait été précédé d'un petit
« pic » une dizaine de jours auparavant (20 a 40 mm
environ).

Une analyse sommaire de ces données montre que chacun des trois épisodes de crue
marquante récente a été engendré par une pluie d'une durée supérieure a la journée.
La pluie mesuree n'a par exemple jamais dépassé la pluie maximale journaliere
décennale théorique retenue dans I'étude hydrologique de 2002 (92 mm a Pommier).
Par contre, les cumuls de pluie sur plusieurs jours ont souvent dépassé les cumuls
théoriques de période de retour decennale, tout en restant inférieurs aux valeurs
centennales. En outre, ils ont & chaque fois fait suite soit 8 une période de forte pluie
soit a des épisodes ponctuels, @ méme de provoquer une saturation des sols.

A titre indicatif, la pluie journaliere décennale fournie par Météo France en 2006 au
droit des stations de Pommier et d'Ampuis est respectivement de 90,5 mm et
87,2 mm, soit des valeurs légérement inférieures a celle retenue dans |'étude de
2002 (92 mm). A noter que la différence concernant le poste de Pommier provient
sans doute d'un changement dans la méthode de calcul de Météo France.

Compléments de I'atlas des zones inondables 5 GEOPLUS — Etude 05.6.7.3.203

2.3

DDAF38 Riviere la Vareze

Rappelons par ailleurs que le temps de concentration estimé pour la Varéze varie
entre 6 h a Cour-et-Buis et 13 h a son exutoire dans le Rhone, soit des valeurs
inférieures a la journee.

Les données brutes recueillies au cours de ces épisodes ne nous permettent
finalement pas d’associer une période de retour a chacun de ces épisodes. Il semble
toutefois que |'on puisse les caractériser comme des épisodes au minimum
décennaux mais en tout état de cause de période de retour bien inférieure a 100
voire méme 50 ans.

ANALYSE DES DEBITS

L'absence de stations de mesure de deébits sur la Varéze ne permet pas plus de
quantifier les crues récentes survenues en terme de débit, ni de période de retour
associé. La présence d'une station de mesure sur le cours d'eau voisin de la Sanne
permet de disposer de données de débits sur un cours d'eau au fonctionnement assez
similaire.

La station de la Sanne se situe & St Romain-de-Surieu, soit pour un bassin versant
drainé de 30 km?, ce qui est bien inférieur au bassin versant de la Varéze (43 km? &
Cour-et-Buis et 134 km? a son exutoire dans le Rhone. Pour autant, le
fonctionnement hydrologique et hydrauligue des deux bassins versants apparaissent
assez comparables.

La serie de donnees disponibles sur la station de la Sanne est par contre trop récente
pour permettre une estimation fiable des débits de crue caractéristigue (mise en
fonctionnement en 1998).

Par contre, les données brutes mesurées lors des crues récentes peuvent étre
comparées aux débits estimés par d'autres méthodes empirigues basées sur les
pluies (Cedrat, Sogreah). Cette comparaison donne des occurrences de crue allant de
prés de 10 ans pour la crue du 17 avril 2005 & environ 20 ans pour la crue du
24 novembre 2002 (environ 15 ans pour celle du 2 décembre 2003).

De la & affirmer que les crues de la Varéze se situaient dans les mémes niveaux de
récurrence apparait un peu hasardeux, mais ces valeurs permettent par analogie de
les situer approximativement entre des valeurs globalement décennale et vingtennale.

Les données de pluies et de debits disponibles lors des épisodes de crues récentes de
la Varéze ne nous permettent pas en tout cas de réviser les résultats de I'étude
hydrologique réalisée dans le cadre des études hydrauliques et géomorphologiques de
2002

Compléments de I'atlas des zones inondables 5 GEOPLUS — Etude 05.6.7.3.203
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conditions d'écoulement, ainsi que de mettre en évidence les
phénomeénes morphodynamigues non quantifiés par une modeélisation.

» |levé topographique de 5 profils en travers complémentaires du lit mineur
de la Vareze et de son lit majeur, ainsi que des ouvrages concermés (pont
de chez Badin) par un géometre-expert (cabinet Burki & Vienne).

» Modelisation des ecoulements de la Varéze pour les crues décennale et
centennale selon un modéle filaire en régime permanent.

» Prise en compte des phénoménes morphodynamiques susceptibles de
survenir au cours des crues exceptionnelles (érosion des berges,
embacles, rupture de digue, etc.)

Sur le secteur concerne, le lit de la Varéze est encaissé entre des berges abruptes de
plus de 3 m de hauteur. La pente longitudinale est de plus de 1%. Le lit est
relativement rectiligne et la mobilité latérale plutdt réduite. |l apparait une tendance
trés nette a I'enfoncement du lit, qui se manifeste a la fois par un affleurement quasi-
généralisé du substrat en fond de lit (générant par endroit des chutes) et/ou sur les
berges et par une situation perchée de la ripisylve sur la plupart du lingaire. Cette
situation, si elle est propice & augmenter la capacité hydraulique du lit mineur, est a
méme d'engendrer une déstabilisation des berges, voire des ouvrages.

Deux ouvrages de franchissement sont présents sur le secteur modélisé : pont de
chez Badin a I'amont ; pont RD538 a I'aval.

La visite de terrain a par ailleurs permis de recenser la présence d'une digue
importante en rive gauche le long de I'entreprise Portelli, & I"amont du pont de chez
Badin. Cette digue présente une hauteur d'environ 2 m par rapport 8 la berge rive
gauche, mais pouvant aller jusqu'd 3 m par rapport au terrain naturel du cote des
terrains a protéger. Cet aménagement, s'il @ été congu pour assurer une protection de
I'entreprise, constitue un facteur aggravant vis-a-vis des risques d'inondation. En cas
de formation de bréche, une rupture n'est pas a exclure totalement dans le corps de
digue composé essentiellement de tout venant compacté et végétalisé. L'état général
de I'ouvrage ne montre toutefois pas de signe de faiblesse manifeste en 'état actuel,
et la fermeture amont de la digue par une digue transversale a I'axe du cours d'eau
permet de limiter le risque de contournement de ["'ouvrage.

La localisation des profils utilisés dans la modeélisation est preésentée page suivante
(1/10 000).

Compléments de I'atlas des zones inondables GEOPLUS — Etude 05.6.7.3.203
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20V DO, 41 D210
S79 331.82 332.60
S78 330.68 331.54
S77am 329.47 330.67

A noter que le pont de chez Badin (S81) est mis en charge en crue centennale, ce qui
est a meme d'accentuer les risques d'embacle et donc de contournement de
‘'ouvrage, ainsi que de rehausse de la ligne d'eau amont, et partant d'un
accroissement de la contrainte susceptible d'étre exercée en crue sur la digue de
protection de I'entreprise Portelli.

Les cotes d'eau calculéees a l'issue des modélisations en crues décennale et
centennale ne prennent pas en compte les phénomeénes aléatoires d'embacles ni
d'érosion des berges.

Les vitesses d'écoulement calculées au droit des différents profils en travers par le
modele varie entre 2 et 3 m/s.

4.  CARTOGRAPHIE DE L’ALEA INONDATION

Les résultats des modélisations realisées a I'amont de la RD538 & Cour-et-Buis en
2006, ainsi que sur I'ensemble du linéaire de la Vareze jusqu'a sa confluence avec le
Rhone en 2002, ont éte traduits sous forme cartographique sur fond topographique
IGN agrandi au 1/10 000.

Si l'occurrence de phénomeénes aleatoires d'embacles ou de rupture de berges peut
difficilement étre pris en compte dans la modélisation hydraulique, ces phénomenes
ont été intégres autant que faire se peut dans la cartographie des zones inondables et
des aleas. Selon le niveau d'entretien et I'état du lit et des berges, ainsi que sur la
base des visites de terrain et des témoignages concernant les crues récentes
survenues et analysées précédemment, les zones inondables déduites des
modelisations ont ainsi été réévaluées. Cette confrontation avec une approche de
type hydrogéomorphologique permet surtout de prendre en compte une marge de
sécurite par rapport aux seuls résultats obtenus par modélisation.

La prise en compte des digues sur le linéaire détude a par ailleurs eté faite en
considérant une bande d'une cinguantaine de meétres en aléa fort derriere celles-ci
{cas de la digue de protection Portelli & Cour-et-Buis par exemple).

Compléments de I'atlas des zones inondables 9 GEOPLUS — Etude 05.6.7.3.203
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4.6 DOSSIER DEPARTEMENTAL SUR LES RISOQUES MAJEURS — RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES - 2012
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concernées du département, le ou les risques naturels ou technologiques aux-
quels ses habitants peuvent un jour éire exposés. Il mentionne les
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et décrit les actions
engagées. Il relate également un historique des événements les plus
marquants survenus dans notre département.

Dans un deuxiéme temps, cette information est complétée par le dossier
d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) que doit realiser
chaque commune impactée par un risque majeur. Le DDRM doit servir de socle
pour la réalisation de ce document essentiel a l'information des citoyens.

L'lsére est un département particulierement concerné par les risques, qu'ils
soient naturels ou technologiques.

PLAN LOCAL D’URBANISME
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SECURITE DES ACCES SUR VOIES PUBLIQUES

Dans un premier temps, il convient de vérifier s’il existe une interdiction d’acces pouvant résulter du
statut de la voie ou d'autres servitudes. S'il existe plusieurs dessertes possibles I'accés se fera sur la voie
la moins fréquentée.

Dans un deuxieme temps, s'il n’existe pas d’interdiction d’acces, il faut vérifier s'il peut étre réalisé dans
de bonnes conditions de sécurité. En effet, si I'accés présente un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celles des personnes l'utilisant, I'autorisation de construire sera refusée sur la
base de l'article R111.4 du Code de I'Urbanisme. Il est donc nécessaire de déterminer si un acces
présente des risques pour la sécurité ou non.

PRINCIPE

L'automobiliste qui sort d'un accés doit disposer du temps nécessaire pour s'informer de la présence d'un
autre usager, décider de sa manceuvre, démarrer et réaliser son insertion sur la route avant qu’un
véhicule initialement masqué ne survienne. Ce temps est estimé a 8 secondes et ne doit dans tous les
cas jamais étre inférieur & 6 secondes (minimum impératif).

Dans ces conditions, I'appréciation de la sécurité de I'accés se déduit du tableau suivant :

ROUTE PRINCIPALES (routes nationales a 2 voies, routes départementales du réseau vert,
orange, autres routes départementales supportant un trafic supérieur a 1000 véhicules/jour)
Vitesses Distance  de Distance de
respectées par visibilité (2) visibilité¢  (2)

85% des minimale = normale =
usagers (1) 6Xv85 8xv85

30 km/h DANGEREUX 50 m MEDIOCRE 67 m BON
50 km/h DANGEREUX 83 m MEDIOCRE 111 m BON
70 km/h DANGEREUX 117 m MEDIOCRE 156 m BON
90 km/h DANGEREUX 150 m MEDIOCRE 200 m BON

(1) En regle générale, on considérera que cette vitesse est égale a la vitesse autorisée.

(2) Les recommandations ministérielles pour 'aménagement des routes principales (ARP)
imposent de mesurer cette distance depuis un point d’observation situé a 1m de hauteur et
4 m en retrait du bord de la chaussée, avec un point observé situé a 1 m de hauteur de I'axe
de chacune des voies de circulation.

IMPORTANT : Le Conseil Général pour les réseaux vert et orange des routes départementales, et I'Etat
pour les sections de routes nationales ou les accés ne sont pas interdits, exigent en outre :
- Un ou des accés communs pour tout découpage de parcelle, avec regroupement éventuel des
acces préexistants,
- Pour des opérations d’'aménagement engendrant un trafic significatif (installations a caractére
industriel, agricole, commercial ou artisanal), la création de carrefours tourne a gauche, giratoire,
ou autres équipements appropriés au trafic concerné, a financer par le maitre d'ouvrage
d’aménagement.

ROUTES SECONDAIRES (On considéra comme routes secondaires, toutes les routes non citées
dans le tableau précédent, y compris les voies communales).

PLAN LOCAL D’URBANISME

Les distances a respecter sont les mémes que sur les routes principales, car il n'y a pas de raison
gue les usagers de routes secondaires aient des réactions plus rapides.

Par contre, compte-tenu du trafic plus faible, on pourra accepter plus souvent que pour les routes
principales, des conditions médiocres pour I'accés d’'un particulier lorsgu’'un aménagement plus
s(r serait d’'un co0t trés élevé.

Pour les routes secondaires, la vitesse de référence est a fixer par le contréleur local contréleur
local.

Enfin, les recommandations de I'ARP ne s’appliquant pas pour les routes secondaires, on
considerera que le point d'observation est situé a 1 m de hauteur et 2 m en retrait du bord de la
chaussée.

IMPORTANT : Il convient également que la visibilité, si elle est correcte au droit de I'acces, soit maintenue
en cas de création de cléture végétale ou en dur. Cette contrainte devra donc également étre prise en
compte lors de I'élaboration du projet de construction.
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05/04/2013
FICHE DE SYNTHESE |
[ Auloroufes: 5 ] RN: 4 | RD: 5 | VC: T ] Autres : T
Longueur : MJA:
RESULTATS GLOBAUX En agglo Hors agglo Total
Accidents corporels b 11 16
Accidents mortels 0 1 1
Nombre de tuas 0 1 1
Nombre de blessés hospitalisés (1) 6 11 17
4 . T o] 7 ] 13 31 |
MANCEUVRES : Dépassement : 8 Tourne-a-gauche : 1 Tourne-a-droite : 0 Alarrét : 0
Marche arriére : 0 Insertion : 1 Stationnement : 1 Evitement : 0
IMPLIQUES : 2RL.: 1 V.L.: 23 Car+Bus: 0 Camiornetle : 2 Divers : Q
Pidton : 2 Moto : 2 foilurette : 0 Poids lourd : 1
Période d'étude : 01/01/2007 - 31/12/2011 Page 1/FS 018 AUBERIVES-SUR-VAREZE .xlg

PLAN LOCAL D’URBANISME
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6 L’archéoloqgie

PLAN LocAL D’'URBANISME
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7 Le reglement de lotissement

PLAN LocAL D’'URBANISME
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